


Наша миссия заключается 

в реализации текущих и будущих ожиданий 

отечественных и иностранных владельцев рельсовых подвижных

составов, посредством изготовления, модернизации и ремонта

подвижного состава, обеспечивая при этом высокое качество  

и удовлетворение пользователей.



1520 MM

Железнодорожный подвижной состав колеи 
1520 мм, предлагаемый компанией АО ПЕСА 
Быдгощ, соответствует требованиям, выдви-
гаемым железнодорожными операторами Вос-
точной Европы. 
Его эксплуатация позволяет вновь открывать 
местные сообщения, на которых пассажир-
ские железнодорожные перевозки, осущест-
вляемые при помощи традиционных составов 
(локомотив плюс вагоны), перестали окупать-
ся, также позволяет улучшить рентабельность 
функционирующих линий.
Самым важным преимуществом этих транс-
портных средств является применение эконом-
ных приводных систем (двигатели внутренного 
сгорания нового поколения, гидропередачи,  
инверторы, тяговые двигатели), применение 
пневматических подушек, составляющих вто-
рую степень подвески, систем кондициони-
рования в пассажирских салонах и в кабинах 
машиниста, системы видеонаблюдения, круиз-
контроль.
Поезда приспособлены для посадки пассажи-
ров с платформ высотой от 200 мм от головки 
рельсов. Две кабины машиниста позволяют 
осуществлять езду в обоих направлениях при 
обслуживании в одно лицо. 

В настоящий момент АО ПЕСА, с учетом наи-
высших стандартов безопасности, изготавли-
вает следующие транспортные средства:
- пассажирские дизель-поезда одно-, двух-, 
трех- и пяти- вагонные - со скоростью движе-
ния до 140 км/ч;
- инспекционные дизель-поезда - со скоростью 
движения до 180 км/ч;
- пассажирские электропоезда;
- локомотивы.  
Система видеонаблюдения позволяет просма-
тривать и производить автоматическую видео-
регистрацию зоны входных дверей и салона. 
Поезда приспособлены для обслуживания 
пассажиров с ограниченными возможностями, 
в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках.
Инновационность АО ПЕСА, является глав-
ным ключом позиции, которую компания за-
нимает на рынке. Многократное увеличение 
мощностей и завоевание в последние годы 
очередных рынков - это эффект как техно-
логического ускорения, так и качества ор-
ганизации производственных процессов, 
наивысших стандартов, которые подтвержда-
ются престижными сертификатами Q1, IRIS 02  
и многочисленными наградами.



Комфорт для детей 
(место для развлечений)

СЕМЬЯ ПОЕЗДОВ 730М - 760М
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Туалет замкнутого типа

Безопасная и эргономичная 
кабина машиниста

Кондиционирование пассажирского 
салона и кабины машиниста

Система управления разработки 
АО ПЕСА 
инновационная, разработанная  
с учетом требований перевозчиков 

Современный дизайн
аэродинамичная форма, 
эргономичный интерьер

Безопасность
защита пассажиров и обслуживающего 
персонала поезда 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Поезд приспособлен для лиц с 
ограниченными возможностями



УСТОЙЧИВОСТЬ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ
Норма EN 15227 Краш система

Комфорт для обслуживающего 
персонала 

Единое пространство интерьера 
с большими оконными проемами

Удобное пассажирское 
пространство

Место для велосипедов

Собственные информационные системы

SIP (система оповещения пассажиров)
SER (система эмиссии реклам)

SR (звуковая информационная система)
CCTV (видеонаблюдение)

Комфорт пассажиров
сидения и пространство в стандарте 

1 и 2 класса, тихий интерьер

Противоюзная система
управление каждой осью

Безопасная кабина
усиленная конструкция, выполненная из стали с наилучшими 
параметрами, которая защищает машинистов поезда

Honeycomb - „соты”
блок из сотового алюминия, дополнительно поглощающий 
энергию во время столкновений

Поглощающее устройство
поглощает энергию удара и предотвращает подъем 
поездов друг на друга, защищая людей и поезд

Автосцепка
полностью автоматическое сцепление поездов 
при многократной тяге

Путеочиститель

Собственное программное 
обеспечение

Эксплуатация поездов в ситеме 
многих единиц до 3-х поездов

Система диагностики он-лайн ПЕСА
дистанционный мониторинг параметров 

и состояния устройств поезда

обеспечивает выполнение четвертого 
сценария столкновения с низким 

препятствием на пути



TSI PRM
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПАССАЖИРОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Ширина колеи 

Эксплуатационная скорость

Длина поезда

Ширина поезда

Высота поезда

Количество мест для сидения

Габарит

Основные технические данные дизель-поезда 730М

Учитывая заинтерессованность перевозчиков низко-
польными подвижными составами, АО ПЕСА Быдгощ 
спроектировало и предлагает трехсекционный тяговый 
состав  серии 730М, предназначеный для пригородных, 
региональных и междурегиональных железнодорож-
ных перевозок. Это рельсовое транспортное средство, 
состоящее из трех секций, на обоих концах которого 
расположены кабины машиниста. Конструкция поезда 
позволяет осуществлять езду в двух направлениях, 
также в системе многих единиц. В этом транспортном 
средстве комфорт путешествия обеспечивается не 
только системами кондиционирования воздуха, мони-
торинга и удобным эстетическим интерьером, но также 
и высотой пола у входов на уровне 600 мм. Входные 

двери можно открывать и закрывать из кабины маши-
ниста или пассажиром при помощи кнопки. Благодаря 
выделенному месту для инвалидных колясок поезд 
приспособлен к перевозке лиц с ограниченными воз-
можностями. Существует также возможность перевоз-
ки крупногабаритного багажа. Поезда 730М предназна-
чены для эксплуатации на колеи шириной 1520 мм и 
отвечают всем требованиям ГОСТ и норме безопасно-
сти НБ ЖТ ЦТ 01-98. 

Конструкция дизель-поезда 730М создана с учетом 
стандарта четырех сценариев столкновений, что спо-
собствует максимальной безопасности.

1520 мм

120/140 км/ч

69 350 мм

3 200 мм

4 435 мм

145-200

1-Т ГОСТ 9238-83

- 40˚C + 40˚C
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

730M



TSI PRM
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПАССАЖИРОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Ширина колеи 

Эксплуатационная скорость

Длина поезда

Ширина поезда

Высота поезда

Количество мест для сидения

Габарит

Основные технические данные дизель-поезда 730М

Учитывая заинтерессованность перевозчиков низко-
польными подвижными составами, АО ПЕСА Быдгощ 
спроектировало и предлагает трехсекционный тяговый 
состав  серии 730М, предназначеный для пригородных, 
региональных и междурегиональных железнодорож-
ных перевозок. Это рельсовое транспортное средство, 
состоящее из трех секций, на обоих концах которого 
расположены кабины машиниста. Конструкция поезда 
позволяет осуществлять езду в двух направлениях, 
также в системе многих единиц. В этом транспортном 
средстве комфорт путешествия обеспечивается не 
только системами кондиционирования воздуха, мони-
торинга и удобным эстетическим интерьером, но также 
и высотой пола у входов на уровне 600 мм. Входные 

двери можно открывать и закрывать из кабины маши-
ниста или пассажиром при помощи кнопки. Благодаря 
выделенному месту для инвалидных колясок поезд 
приспособлен к перевозке лиц с ограниченными воз-
можностями. Существует также возможность перевоз-
ки крупногабаритного багажа. Поезда 730М предназна-
чены для эксплуатации на колеи шириной 1520 мм и 
отвечают всем требованиям ГОСТ и норме безопасно-
сти НБ ЖТ ЦТ 01-98. 

Конструкция дизель-поезда 730М создана с учетом 
стандарта четырех сценариев столкновений, что спо-
собствует максимальной безопасности.

1520 мм

120/140 км/ч

69 350 мм

3 200 мм

4 435 мм

145-200

1-Т ГОСТ 9238-83

- 40˚C + 40˚C
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

730M



- 40˚C + 40˚C

180 км/ч

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

АО ПЕСА Быдгощ – единственное в Европе пред-
приятие, приступившее к разработке и созданию ав-
томотрисы для инспекционных проездов для желез-
ных дорог колеи 1520 мм. В результате выполнения 
этого заказа было создано транспортное средство 
с соблюдением наивысших эксплуатационных стан-
дартов, обеспечивающее пассажирам комфортные 
условия работы и езды. Односекционная дизельная 
автомотриса 611М оснащена двумя приводными теле-
жками. С обоих концов автомотрисы находятся кабины 
управления, что позволяет совершать езду в обоих на-
правлениях. Автомотриса приспособлена для обслу-
живания одним лицом с дополнительным местом для 
помощника машиниста и инструктора. С каждой сторо-
ны автомотрисы установлены одностворчатые двери с 
электроприводом. Автоматически складываемая лест-
ница позволяет осуществлять посадку и высадку в ав-
томотрису с платформ разной высоты. Окна со стекло-
пакетами обеспечивают высокий уровень тепловой и 
акустической изоляции. Цифровые аудио-визуальные 
системы, спутниковая связь, система кондициониро-

вания пассажирской части поезда и кабин машиниста, 
возможность полноценного отдыха после рабочего 
времени – это лишь некоторые из достоинств автомо-
трисы производства АО ПЕСА. В инспекционном поез-
де находятся конференц-зал с мультимедийным обо-
рудованием, рабочая зона (кабинет), спальная часть, 
душевая кабина, туалет (замкнутого типа) и кухонная, 
полностью оборудованная, часть для приготовления 
пищи. 

Автомотриса 611М эксплуатируется со скоростью 
180км/ч, а максимальная достигнутая скорость во вре-
мя испытаний - 201 км/ч. 

Опыт, полученный во время изготовления инспекци-
онной автомотрисы, а также примененные технологии 
будут использованы в предлагаемых и изготавливае-
мых в АО ПЕСА Быдгощ дизельных поездах новой ге-
нерации, предназначенных для пригородных и регио-
нальных перевозок.

Основные технические данные поезда 611М

Ширина колеи

Эксплуатационная скорость

Длина поезда

Ширина поезда

Высота поезда

Габарит

Норма безопасности

611M

1520 мм

180 км/ч

27 350 мм

3 000 мм

 4860 мм

1-Т ГОСТ 9238-83

НБ ЖТ ЦТ 01-98



Одним из самых распространенных дизельных поез-
дов, поставляемых АО ПЕСА Быдгощ в страны СНГ и 
Прибалтики, является двуxсекционный дизельный по-
езд серии 630M - поезд с дизельной тягой для обслужи-
вания региональных и пригородных железнодорожных 
пассажирских перевозок по путям колеи шириной 1520 
мм, в климатических условиях класса Y, категории 1,2,3 
– в соответствии с ГОСТ 15150-69 (от –40°C до +40°C). 
Это рельсовое транспортное средство, состоящее из 
двух секций, каждая из них установлена на одной двуо-
севой приводной тележке и на одной бегунковой. На 
обоих концах поезда расположены кабины машиниста. 
Конструкция поезда позволяет осуществлять езду в 
двух направлениях. Кроме этого, благодаря внутренне-
му и наружному мониторингу машинист имеет возмож-
ность наблюдать за зоной входных дверей, наружного 

окружения на остановках во время посадки и высадки 
пассажиров. Входные двери можно открывать и закры-
вать машинистом из его кабины или пассажиром при 
помощи кнопки, которая размещена прямо на двери. 
Конструкция и оснащение поезда обеспечивают пас-
сажирам высокий комфорт путешествия, а машинисту 
качество управления поездом. Высота пола у входов в 
вагон составляет 1100 мм от головки рельса. Благодаря 
специальным подъемникам и выделенному месту для 
инвалидных колясок поезд приспособлен к перевозке 
лиц с ограниченными возможностями. Существует так-
же возможность перевозки крупногабаритного багажа. 
Конструкция дизель-поезда 630М, благодаря системе 
кондиционирования и обогрева (автономно в пасса-
жирском салоне и в кабинах машиниста), обеспечива-
ет надежную работу в любых атмосферных условиях.

- 40˚C + 40˚C

140 км/ч

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Основные технические данные дизель-поезда 630М

Ширина колеи

Длина поезда

Высота поезда 

Количество мест для сидения

Максимальное количество 
стоящих пассажиров

Габарит поезда 

Эксплуатационная скорость

1520 мм

51600 мм

4435 мм

192

 180

1-T ГОСТ 9238-83

140 км/ч

630M



Это платформа электропоездов, предназначенных для 
городских, региональных и межрегиональных перевоз-
ок на электрифицированных участках железных дорог 
с постоянным напряжением 3кВ или с переменным на-
пряжением 25кВ. Возможен также смешанный вариант 
3 кВ/25 кВ. Конфигурация может быть подобрана для 
движения со скоростью до 160 км/ч для межрегиональ-
ных перевозок или 130 км/ч для городских перевозок.

Поезд может насчитывать от двух до восьми секций, 
на его обоих концах расположены кабины машиниста. 
Таким образом, конструкция данного подвижного со-
става, количество секций и, следовательно, количе-
ство мест для пассажиров отвечает требованиям по-
тенциальных пользователей и обеспечивает высокий 
комфорт путешествия. 

За безопасностью пассажиров следят системы на-
ружного и внутренного наблюдения с просмотром и 
автоматической записью в кабине машиниста, а вся 

необходимая пассажирам информация отображается 
на мониторах, а также представлена при помощи авто-
матической аудиосистемы. 

Пассажирский салон и кабина машиниста оснащены 
системой кондиционирования.
Применение модульной системы даёт возможность 
каждому заказчику выбрать вариант интерьера, в том 
числе выделить дополнительные места для багажа и 
велосипедов. 

Входные двери можно открывать и закрывать из каби-
ны машиниста или пассажиром при помощи кнопки. 
Специальные подъемники и выделенное место для 
инвалидных колясок дают возможность путешествия 
лицам с ограниченными возможностями.
Конструкция данного поезда создана с учетом стандар-
та четырех сценариев столкновений, что способствует 
повышению максимальной безопасности.

TSI PRM

EN 15227

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПАССАЖИРОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные технические данные 
семейства электропоездов ELF (2 - 8 секций)

Ширина колеи 

Эксплуатационная скорость 

Питание

Длина поезда

Ширина поезда

Высота поезда

Количество мест для сидения 

Габарит

1520 мм

160 км/ч

3 кВ/ 25 кВ

в зависимости от количества секций
 

около 3 500 мм

4 220 мм

в зависимости от количества 
секций и от класса

1-Т ГОСТ 9238-83



АО ПЕСА Быдгощ занимается модернизацией и ре-
монтом практически всех типов пассажирских ваго-
нов – купейных, открытого типа, спальных вагонов, 
вагонов - ресторанов и барных вагонов. В процессе 
модернизации используется существующий кузов ва-
гона, а модернизируется полностью (в зависимости 
от пожеланий наших клиентов) интерьер вагонов. Во 
время модернизации возможна замена стекол, сиде-
ний, спальных мест, систем освещения, вентиляции, 
обогрева и кондиционирования. Устанавливаются туа-
леты замкнутого типа и душевые кабины, в вагонах – 
ресторанах устанавливаются удобные места для посе-
тителей и современное оснащение для приготовления 
пищи на кухне.

Кроме вагонов АО ПЕСА Быдгощ модернизирует так-
же тепловозы серии SU46, SU45, ST43 (060DA), ST44 
(M62), SM48 (TEM2), SM42 и BR232.

Модернизация включает в себя замену дизельных дви-
гателей, которая улучшает технико-эксплуатационные 
и экономические параметры. 

Наши модернизации отличаются очень высоким каче-
ством выполненных работ.
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